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progetto progettisti strutture impresa localizzazione

Marluf Maschita Bjorn Gabriel, Raimund Bendel Fachburo far Stahlbau Eulberg Limburg, Germania

Zurcher Architekten Mashita, Markus Tragwerksplanung GmbH & Co. KG cronologia
Pretnar, Thomas consulenti committente 2002: progetto e
Zurcher Elektro Rebscher citta di Limburg realizzazione

(impianto elettrico,

lluminazione)

XXL Grosshildtechnik

GmbH & Co. KG

(rivestimento)

La citta di Limburg, situata approssimativamente

a meta strada tra Francoforte e Colonia, rischiava di
restare tagliata fuori dalla nuova linea di alta velocita
ferroviaria che sarebbe passata in prossimita del
centro abitato, senza attraversarlo. Preoccupati di

un possibile effetto negativo sull’economia locale,

gia penalizzata dalla forte concorrenza di altre citta
di medie dimensioni situate nei dintorni, le autorita
regionali si sono fortemente impegnate per ottenere
almeno una fermata suburbana che potesse, tramite
opportuni collegamenti e nuove infrastrutture, contri-
buire al rilancio dell'economia della citta. Attorno alla
fermata dei treni € in corso di realizzazione un nuovo
quartiere per affari denominato “Limburg Railport’,
che comprendera edifici per uffici e hotel. || segnale
pubblicitario, una “L" gialla alta ventotto metri
posizionata in prossimita dell'uscita autostradale
che servira il quartiere, e stato progettato dal giovane
studio di Francoforte Marluf Maschita Zurcher a
seguito dell'incarico ricevuto dalle autorita locali,

preoccupate di fornire visibilita al progetto. Insieme
alla stazione ferroviaria progettata dallo studio
Schuster Architekten, la “L" gialla e per ora l'unico
elemento di richiamo nella zona, situata in piena
campagna. |l segnale e costituito da una semplice
intelaiatura di tubolari in acciaio a pianta triangolare
che va a formare un prisma alto ventisei metri,
rivestito in un tessuto vinilico resistente agli agenti
atmosferici, eccezion fatta per i primi tre metri,
protetti da robusti pannelli di alluminio. Sui tre lati
del prisma si trovano le iscrizioni che pubblicizzano

il nuovo quartiere e, piu in generale, la citta. Al prisma
sviluppato in altezza si affianca un secondo parallele-
pipedo giallo, inclinato a formare una sorta di
contrappeso ideale, donando una particolare legge-
rezza all'insieme che, sebbene saldamente ancorato
a terra da una fondazione in cemento armato, pare
delicatamente appoggiato sul terreno. Di notte

un sistema di illuminazione interna rende il segnale
pubblicitario semitrasparente.

NUOVE STAZIONI IN EUROPA
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1 2 studiassonometrici del telaio
strutturale

axonometric studies of the structural
frame

3 schizzo di studio

working sketches

4 veduta del segnale dai terreni

del nuovo quartiere per affari in corso
di realizzazione

view of the signal from the new business
quarter under construction

MARLUF MASCHETA JURCHER
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FUGE 20MM BIS OBEN HIN DURCHLAUFEN

/N | =il U-PROFIL AUS FLACHSTAHL ZUSAMMENGETZT
S/ ABSOLUT GENAU MONTIERT (+4MM) SH.DETAIL

/- SCHWERT D=10MM H=100MM ALLE 1.30M

FeASe B, ZUR BEFESTIGUNG DER U-PROFILE

A ; ' AN\~ RUNDROHR D=168MM D=10/6.3MM

—— VERBINDUNG MIT LASCHEN UND SCHWERTERN
DIMENSION DER TEILE UND SCHRAUBEN NACH STATIK

_~———— LKW-PLANE BEDRUCKT

- HORIZONTALE STAHLROHR D=76MM D=4MM
DIAGONALEM STAHLROHR D=114MM D=8/6.3MM
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elevation on the main street 1:125
6 pianta del prisma principale 1:40
plan of the main prism 1:40

5 prospetto sulla strada principale 1:125
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MASCHITA ZURCHER

/ 8 veduta al tramonto e veduta
notturna del segnale, rivestito in un
tessuto vinilico semitrasparente ad
eccezione della base, protetta da pannelli
opachi in alluminio

evening and night views of the signal
covered in semi-transparent vinyl fabric,
apart from the base, which is protected

by opaque aluminium panels
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